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PA1100 (sieæ-sieæ)

PA1001 (sieæ-agregat)



KODY DO ZAMÓWIEÑ ❶ Charakterystyka

Pr¹d zasilania
podstawowego

30 A AC1
55 A AC1
80 A AC1

100 A AC1
160 A AC1
210 A AC1
300 A AC1
400 A AC1

30 A AC1
55 A AC1
80 A AC1

100 A AC1
160 A AC1
210 A AC1
300 A AC1
400 A AC1

wewn¹trz szafy
wewn¹trz szafy
wewn¹trz szafy
wewn¹trz szafy
wewn¹trz szafy
wewn¹trz szafy
wewn¹trz szafy
wewn¹trz szafy

na elewacji szafy
na elewacji szafy
na elewacji szafy
na elewacji szafy
na elewacji szafy
na elewacji szafy
na elewacji szafy
na elewacji szafy

Modu³ PA1100 / Automatyka SZR (sieæ-sieæ)

www.relpol.com.plwww.relpol.com.pl Dzia³ Marketingu Tel./Fax +48 68 47 90 830 � Wsparcie Techniczne Tel. +48 68 47 90 820

Pr¹d zasilania
rezerwowego

30 A AC1
55 A AC1
80 A AC1

100 A AC1
160 A AC1
210 A AC1
300 A AC1
400 A AC1

30 A AC1
55 A AC1
80 A AC1

100 A AC1
160 A AC1
210 A AC1
300 A AC1
400 A AC1

PA1100-30/30/0/0-KM0
PA1100-55/55/0/0-KM0
PA1100-80/80/0/0-KM0
PA1100-100/100/0/0-KM0
PA1100-160/160/0/0-KM0
PA1100-210/210/0/0-KM0
PA1100-300/300/0/0-KM0
PA1100-400/400/0/0-KM0
PA1100-30/30/0/0-KM1
PA1100-55/55/0/0-KM1
PA1100-80/80/0/0-KM1
PA1100-100/100/0/0-KM1
PA1100-160/160/0/0-KM1
PA1100-210/210/0/0-KM1
PA1100-300/300/0/0-KM1
PA1100-400/400/0/0-KM1

Stycznikowe modu³y
automatyki SZR

Lokalizacja elementów
sterowniczych

Rodzaj
systemu SZR

2Z
sieæ-sieæ

Zmontowany na metalowej p³ycie monta¿owej do wbudowania w rozdzielnicê. Automatyka zbudowana w oparciu
o przeka�nik swobodnie programowalny NEED. Elementy wykonawcze to styczniki mocy dla kategorii zasilania AC-1.
Modu³ posiada blokady mechaniczne, elektryczne, programowe oraz blokadê po¿arow¹.

Modu³y zapewniaj¹ ci¹g³o�æ zasilania niskiego napiêcia odbiorców energii elektrycznej:
� kategorii II (�redniej), np. wysokie budynki mieszkalne,
� kategorii III (wysokiej), np. du¿e hotele, szpitale, stacje radiowe i telewizyjne, budynki administracji centralnej, banki,

dworce kolejowe, porty lotnicze, stacje rozdzielcze oraz do wspó³dzia³ania z innymi urz¹dzeniami zasilania bezprzerwowego,
� kategorii IV (najwy¿szej), np. sale operacyjne, rozleg³e systemy komputerowe, budynki lub wydzielone oddzia³y i zespo³y

urz¹dzeñ o szczególnie wa¿nym przeznaczeniu w budynkach zaliczanych do kategorii III.

kompletny modu³ automatyki SZR

T1 T2

Q1 Q2

❶  Wszystkie systemy s¹ otwarte i w ka¿dej chwili mo¿na dokonaæ zmian w ich konfiguracji. Wykonania specjalne, np. PA1110-...-KM. - automatyka SZR dla uk³adu
sieæ-sieæ-³¹cznik sprzêg³owy - na zamówienie. Szczegó³owe informacje na temat uk³adów automatyki SZR dostêpne s¹ na stronie www.relpol.com.pl
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Podstawowy schemat monta¿owy
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Modu³ PA1001 / Automatyka SZR (sieæ-agregat)

KODY DO ZAMÓWIEÑ ❷ Charakterystyka

Pr¹d zasilania
podstawowego

30 A AC1
55 A AC1
80 A AC1

100 A AC1
160 A AC1
210 A AC1
300 A AC1
400 A AC1

30 A AC1
55 A AC1
80 A AC1

100 A AC1
160 A AC1
210 A AC1
300 A AC1
400 A AC1

wewn¹trz szafy
wewn¹trz szafy
wewn¹trz szafy
wewn¹trz szafy
wewn¹trz szafy
wewn¹trz szafy
wewn¹trz szafy
wewn¹trz szafy

na elewacji szafy
na elewacji szafy
na elewacji szafy
na elewacji szafy
na elewacji szafy
na elewacji szafy
na elewacji szafy
na elewacji szafy

Pr¹d zasilania
z agregatu

30 A AC1
55 A AC1
80 A AC1

100 A AC1
160 A AC1
210 A AC1
300 A AC1
400 A AC1

30 A AC1
55 A AC1
80 A AC1

100 A AC1
160 A AC1
210 A AC1
300 A AC1
400 A AC1

Rodzaj
systemu SZR

1Z1G
sieæ-agregat

T1 G

Q1 Q2

❷  Wszystkie systemy s¹ otwarte i w ka¿dej chwili mo¿na dokonaæ zmian w ich konfiguracji. Wykonania specjalne, np. PA1011-...-KM. - automatyka SZR dla uk³adu
sieæ-³¹cznik sprzêg³owy-agregat - na zamówienie. Szczegó³owe informacje na temat uk³adów automatyki SZR dostêpne s¹ na stronie www.relpol.com.pl
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Podstawowy schemat monta¿owy

P A

Lokalizacja:
0 - wewn¹trz szafy
1 - na elewacji szafy

Wykonanie:
M - modu³ na p³ycie
S - modu³ w szafie

Typ ³¹cznika:
K - stycznik
Q - wy³¹cznik

❸  Patrz tabele �Kody do zamówieñ�.

Pr¹d ³¹czników zasilania podstawowego

Pr¹d ³¹czników zasilania rezerwowego

Pr¹d ³¹czników sprzêg³owych

Pr¹d ³¹czników agregatu

❸

❸

❸

❸

Ilo�æ zasilañ podstawowych

Ilo�æ zasilañ rezerwowych

Ilo�æ ³¹czników sprzêg³owych

Ilo�æ agregatów

❸

❸

❸

❸

GanczarczykM
Tekst maszynowy
PA1001-30/0/0/30-KM0PA1001-55/0/0/55-KM0PA1001-80/0/0/80-KM0PA1001-100/0/0/100-KM0PA1001-160/0/0/160-KM0PA1001-210/0/0/210-KM0PA1001-300/0/0/300-KM0PA1001-400/0/0/400-KM0PA1001-30/0/0/30-KM1PA1001-55/0/0/55-KM1PA1001-80/0/0/80-KM1PA1001-100/0/0/100-KM1PA1001-160/0/0/160-KM1PA1001-210/0/0/210-KM1PA1001-300/0/0/300-KM1PA1001-400/0/0/400-KM1

GanczarczykM
Tekst maszynowy
Stycznikowe modułyautomatyki SZR

GanczarczykM
Tekst maszynowy
Lokalizacja elementówsterowniczych



Wsparcie techniczne dotycz¹ce
automatyki SZR
� Wsparcie Techniczne Relpol S.A.

¯ary, ul. 11 Listopada 37
tel. 068 47 90 820
e-mail: linia@relpol.com.pl
www.relpol.com.pl

4
Dane techniczne i monta¿owe

www.relpol.com.plwww.relpol.com.pl

❹  Standardowe czasy nastaw przeka�nika programowalnego � inne prosimy
okre�laæ przy zamówieniu.     ❺  Odblokowanie uk³adu po zadzia³aniu sygnalizacji
po¿arowej polega na jednorazowym prze³¹czeniu prze³¹cznika S1 z pozycji �praca
automatyczna� na pozycjê �0 - odstawienie uk³adu� i ponownym przestawieniu
na pozycjê �praca automatyczna�.

Stycznikowy modu³ automatyki SZR

Znamionowe napiêcie zasilania
Zasilanie automatyki
Zakres temperatury pracy
Ci�nienie
Wilgotno�æ wzglêdna
Kontrola zasilania

Tryby pracy

Blokady

Czas pobudzenia automatyki po zaniku
zasilania podstawowego
Czas pobudzenia automatyki
po powrocie zasilania podstawowego

PA1100-...-KM.

400 V  50 Hz

230 V  50 Hz

-10...+55 °C  wg IEC 60 068-2

780...1080 hPa
5...95% bez roszenia, wg IEC 60 068-2-30

nadzór napiêcia w trzech fazach
nadzór kolejno�ci faz i zaniku fazy

nadzór asymetrii faz
rêczny

automatyczny
odstawienie uk³adu

elektryczna
mechaniczna

po¿arowa
5 sekund ❹

60 sekund ❹

PA1001-...-KM.

400 V  50 Hz

24 V DC  z baterii agregatu

-10...+55 °C  wg IEC 60 068-2

780...1080 hPa
5...95% bez roszenia, wg IEC 60 068-2-30

nadzór napiêcia w trzech fazach
nadzór kolejno�ci faz i zaniku fazy

nadzór asymetrii faz
rêczny

automatyczny
odstawienie uk³adu

elektryczna
mechaniczna

po¿arowa
5 sekund ❹

60 sekund ❹

Wymiary p³yt monta¿owych

PA1100-...-KM.

PA1100-30/30/0/0-KM.
PA1100-55/55/0/0-KM.
PA1100-80/80/0/0-KM.
PA1100-100/100/0/0-KM.
PA1100-160/160/0/0-KM.
PA1100-210/210/0/0-KM.
PA1100-300/300/0/0-KM.
PA1100-400/400/0/0-KM.

PA101-...-KM.

PA1001-30/0/0/30-KM.
PA1001-55/0/0/55-KM.
PA1001-80/0/0/80-KM.
PA1001-100/0/0/100-KM.
PA1001-160/0/0/160-KM.
PA1001-210/0/0/210-KM.
PA1001-300/0/0/300-KM.
PA1001-400/0/0/400-KM.

Wymiary [mm]

550 x 350 x 95
550 x 350 x 105
550 x 350 x 125
550 x 350 x 140
630 x 443 x 150
630 x 443 x 185
780 x 543 x 200
780 x 543 x 225

Dzia³ Marketingu Tel./Fax +48 68 47 90 830 � Wsparcie Techniczne Tel. +48 68 47 90 820

Tryby pracy wybierane prze³¹cznikiem S1:
I PRACA AUTOMATYCZNA (pozycja skrajna lewa).
0 ODSTAWIENIE UK£ADU AUTOMATYKI (pozycja �rodkowa).
II PRACA RÊCZNA (pozycja skrajna prawa).

Opis funkcji lampki sygnalizacyjnej H1:
- brak �wiecenia: uk³ad wy³¹czony,
- �wiat³o ci¹g³e: praca normalna z zasianiem podstawowym,
- �wiat³o impulsowe co 0,5 s: trwa prze³¹czanie,
- �wiat³o impulsowe co 1 s: praca z zasilaniem rezerwowym,
- �wiat³o impulsowe co 2 s: uk³ad zablokowany, zosta³ podany

sygna³ po¿aru.

Algorytm pracy automatycznej:
- po podaniu napiêcia automatyka sprawdza obecno�æ

prawid³owego napiêcia zasilania podstawowego
(przeka�nik A1),

- po oko³o 1 s automatyka za³¹cza stycznik KP,
- lampka H1 �wieci �wiat³em ci¹g³ym,
- automatyka przechodzi w stan czuwania.

Zanik zasilania podstawowego:
- uk³ad automatyki oczekuje oko³o 5 s na jego powrót,
- je¿eli w dalszym ci¹gu brak jest napiêcia podstawowego,

od³¹czona zostaje cewka stycznika KP,
- po potwierdzeniu wy³¹czenia stycznika KP zostaje za³¹czony

stycznik KR,
- lampka H1 �wieci �wiat³em impulsowym co 0,5 s,
- automatyka przechodzi w stan czuwania.

Powrót zasilania podstawowego:
- uk³ad automatyki odczytuje sygnalizacjê powrotu napiêcia

(przeka�nik A1),
- automatyka odczekuje oko³o 5 s,
- po tym czasie zostaje wy³¹czony stycznik KR,
- po 1 s od wy³¹czenia stycznika KR uk³ad za³¹cza stycznik KP,
- lampka H1 �wieci �wiat³em ci¹g³ym,
- automatyka przechodzi w stan czuwania.

Zadzia³anie sygnalizacji po¿arowej ❺ :
- po zamkniêciu styku sygnalizacji po¿arowej automatyka

wy³¹cza stycznik zasilania podstawowego KP,
- automatyka blokuje za³¹czenie zasilania rezerwowego,
- lampka H1 �wieci �wiat³em impulsowym co 2 s.




