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RSM822
przeka�niki subminiaturowe - sygna³owe

� Przeka�niki subminiaturowe, monostabilne do ³¹czenia niskich obci¹¿eñ
� Cewki DC - standardowe i czu³e do 48 V DC, niska moc cewek 0,20 W
(wersja czu³a) lub 0,36 W (wersja standardowa) � Monta¿ w p³ytkach
drukowanych � Mo¿liwa praca w wysokiej temperaturze i przy dzia³aniu
otoczenia chemicznego � Uszczelnione, do lutowania na fali i mycia
� Zastosowania: do urz¹dzeñ telefonicznych, urz¹dzeñ domowych,
urz¹dzeñ biurowych, urz¹dzeñ AV, urz¹dzeñ steruj¹cych - pilotów
� Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS,

2P
AgPd/Au 0,2 µm
120 V / 120 V
1 V
1 A / 120 V AC
2 A / 24 V DC
1 mA
2 A
120 VA
1 mW
≤ 100 mΩ

3...24 V wersja czu³a 48 V wersja standardowa
DC: ≥ 0,1 Un

patrz Tabela 1
0,20 W wersja czu³a 0,36 W wersja standardowa

1 000 V AC typ izolacji: podstawowa
500 V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepe³ne

≥ 1,3 mm
≥ 1,5 mm

8 ms / 4 ms wersja czu³a 6 ms / 4 ms wersja standardowa

105 1 A, 120 V AC
> 107

21 x 10,1 x 12,1 mm
4,8 g
-30...+80 oC
IP 64 wg PN-EN 60529
10 g
1,5 mm DA (sta³a amplituda) 10...55 Hz
maks. 235 oC
maks. 3,5 s

Dane styków
Ilo�æ i rodzaj zestyków
Materia³ styków
Znamionowe / maks. napiêcie zestyków AC
Minimalne napiêcie zestyków
Znamionowy pr¹d obci¹¿enia w kategorii AC1

DC1
Minimalny pr¹d zestyków
Obci¹¿alno�æ pr¹dowa trwa³a zestyku
Maksymalna moc ³¹czeniowa w kategorii AC1
Minimalna moc ³¹czeniowa
Rezystancja zestyków
Dane cewki
Napiêcie znamionowe DC
Napiêcie odpadowe
Roboczy zakres napiêcia zasilania
Znamionowy pobór mocy DC
Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Napiêcie probiercze
� pomiêdzy cewk¹ a stykami
� przerwy zestykowej
Odleg³o�æ pomiêdzy cewk¹ a stykami
� w powietrzu
� po izolacji

Pozosta³e dane
Czas zadzia³ania / powrotu (warto�ci typowe)
Trwa³o�æ ³¹czeniowa
� w kategorii AC1 1 800 cykli/h
Trwa³o�æ mechaniczna 18 000 cykli/h
Wymiary (a x b x h)
Masa
Temperatura otoczenia � pracy
Stopieñ ochrony obudowy
Odporno�æ na udary
Odporno�æ na wibracje
Temperatura k¹pieli lutowniczej
Czas lutowania

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przeka�ników.
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RSM822
przeka�niki subminiaturowe - sygna³owe

2P - prze³¹czne
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Monta¿

R S M 8 2 2

8 × Ø 1,0

7
,6

2

2,54 × 2,54

1,25 7,62 5,08 5,08

patrz Tabela 1  str. 38

Przyk³ad kodowania:

RSM822-6112-85-S005 przeka�nik RSM822, materia³ styków AgPd/Au 0,2 µm, z dwoma zestykami prze³¹cznymi,
w obudowie IP 64, do obwodów drukowanych, wykonanie napiêciowe 5 V pr¹du
sta³ego, wersja czu³a

Oznaczenia kodowe do zamówieñ

Typ Materia³
styków

Ilo�æ i rodzaj
zestyków

Stopieñ ochrony
obudowy

Sposób
pod³¹czenia

Kod cewki

Materia³ styków

61 - AgPd/Au 0,2 µm

Ilo�æ i rodzaj zestyków

12 - 2P (prze³¹czne)

Stopieñ ochrony obudowy

8 - w obudowie, wykonanie IP 64

Sposób pod³¹czenia

5 - do obwodów drukowanych

Przeka�niki RSM822 przeznaczone s¹ do bezpo�redniego
lutowania w obwodach drukowanych.

Rozstaw otworów monta¿owych
(widok od strony lutowania)

RSM822
przeka�niki subminiaturowe - sygna³owe

2P - prze³¹czne




